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A CHAQUE TACHE SA SOLUTION

DEGRIPPANT

ACTION RAPIDE

La formule puissante a action rapide pénétre en
profondeur dans les zones difficiles a atteindre. Elle
dégrippe rapidement les mécanismes et les pieces
bloquées ou rouillées. Elle est trés résistante a I’'eau.

Applicable entre -20°C et 90°C
Pénétre rapidement dans les parties rouillées et corrodées
Dégrippe les mécanismes bloqués

Peut étre utilisée sur du métal, des jantes, du caoutchouc,
du plastique et sur la plupart des peintures

AU'SILICONE
FORMULE PROPRE

Cette formule super active assure une excellente
lubrification. Elle est incolore et ne tache pas. Elle
n'attire pas la saleté et protége contre I'humidité. Elle
empéche les piéces de coller entre elles et peut étre
utilisée sous haute pression.

Applicable entre -35°C et 200°C

Empéche les piéces de coller entre elles

Résistante a I'eau et protége contre I'humidité

Peut étre utilisée sur du métal, du plastique, du caoutchouc et du bois

Applicable entre -20°C et 250°C

Lubrification longue durée

Prolonge la durée de vie des outils et des piéces détachées

Peut étre utilisée sur du métal, du verre, du vinyle, du caoutchouc et du plastique

SUPER
DEGRAISSANT

ACTION RAPIDE

Agit immédiatement aprés I'application

Peut étre facilement éliminée ou rincée

Ne laisse pas de résidus

Elimine I’huile, la graisse, la saleté et la suie

" GRAISSE B!

AUTLITIUM

HAUTE PERFORMANCE

Applicable entre -18°C et 145°C

Résiste a I'eau et a la chaleur

Protection longue durée contre la rouille et la corrosion
Peut étre utilisée sur des mécanismes métalliques

LUBRIFI)

SECAUPTFE

ANTI FRICTION

La substance solide PTFE dans cette formule assure une

lubrification accrue et une meilleure protection. Elle laisse —

une pellicule séche, qui n'attire ni la saleté, nila poussiére, e oo
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ni I'huile. Elle séche rapidement. Elle est également un

excellent solvant pour les moules et les matrices.

Applicable entre -20° et 250°C

Lubrification accrue et meilleure protection

Pellicule séche qui n'attire ni la saleté, ni la poussiére, ni'huile.
Peut étre utilisée sur du métal, du plastique et du verre

CO NTACTS

SECHAGE RAPIDE

Nettoyant a action rapide et non-conducteur
Pénétre rapidement
Ne laisse pas de résidus

Peut étre utilisé sur des appareils électriques, des points de contacts,
du plastique et du caoutchouc




