
DONNÉES TECHNIQUES ATTIX 30-01 ATTIX 30-01 PC ATTIX 30-11 PC ATTIX 30-21 PC

Débit d'air (L/M) 3700 3700 3700 3700

Dépression (MBAR) 250/25 250/25 250/25 250/25

Puissance consommée maxi (W) 1500 1500 1500 1500

Puissance piec (W) 1200 1200 1200 1200

Niveau sonore dB(A) 59 59 59 59

Dimension du réservoir (Lxlxh) 30 30 30 30

Alimentation (V/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Dimensions lxlxh (cm) 450x380x595 450x380x595 450x380x595 450x380x595

Poids (kg) 10 10 10 10

Longueur câble (m) 7.5 7.5 7.5 7.5

Type du filtre principal PET PET PET PET

Type de décolmatage de filtre Push&Clean Push&Clean Push&Clean

Caractéristiques

Démarrage moteur en douceur • •

Anti-statique • •

Contrôle de la vitesse continue •

Commande automatique pour outils électriques •

Stockage des accessoires • • • •

Prise supplémentaire • •

Sac de filtre fleece 1 pcs • • • •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

FLEXIBLE CPLT Ø32 X 3000 MM 302000473

TUYAU DE RALLONGE 107400032 107400032 107400032

2 TUBES D36 505MM 302000529

MANCHON 60916

MANCHON 107409977

BROSSE MIXTE MULTI 107402706 107402706 107402706

EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M 302003666

EMBOUT UNIVERSEL 14295

EMBOUT POUR FENTES, 300 MM 6084 6084 6084 6084

FILTRE CARTOUCHE D185X140 302000490 302000490 302000490 302000490

ARTICLE N°. 107413590 107413591 107413592 107407544

L'ATTIX 30 vous apportera puissance, rapidité et facilité 
d'entretien tout au long de votre travail journalier. Par 
sa taille, il facilitera également tous vos déplacements 
avec un minimum d'encombrement.

Aspirateurs industriels eau & poussières. Cuve 30 litres

ATTIX 30 - Aspirateurs eau et poussière monophasés

• Cartouche filtrante lavable, efficacité >99,9%.
• SilentPower - hautes performances, faible niveau 

sonore.
• Démarrage en douceur SoftStart de série à partir

de la version -11.
• Variateur de puissance sur les versions -21.
• Utilisation "sans sac" possible.
• Raccordement MultiFit : plusieurs possibilités de 

diamètre de flexibles ajustable suivant les besoins; 
diam. 27,32,36,38 et 50 mm.

• Pré-équipé antistatique (sauf version 30-01 et
30-01 PC).

• Livraison complète avec tous les accessoires.
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