
DONNÉES TECHNIQUES ATTIX 50-01 PC ATTIX 50-21 PC ATTIX 50-21 PC CLEAN 
ROOM

ATTIX 50-21 PC EC

Débit d'air (L/M) 3700 3700 3200 3200

Dépression (MBAR) 250/25 250/25 230/23 230/23

Puissance consommée maxi (W) 1500 1500 1400 1400

Puissance piec (W) 1200 1200 1100 1100

Niveau sonore dB(A) 59 59 60 60

Dimension du réservoir (Lxlxh) 47 47 47 47

Alimentation (V/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Dimensions lxlxh (cm) 450x380x750 450x380x750 450x380x750 450x380x750

Poids (kg) 11 11 11 11

Longueur câble (m) 7.5 7.5 7.5 7.5

Type du filtre principal PET PET HEPA PET

Type de décolmatage de filtre Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean

Caractéristiques

Démarrage moteur en douceur • • • •

Anti-statique • • • •

Contrôle de la vitesse continue • • •

Commande automatique pour outils électriques • • •

Moteur à courant continu sans charbon pour une longue durée de vie • •

Stockage des accessoires • • • •

Sac de filtre fleece 1 pcs • • • •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 36 MM X 3 M 46948

FLEXIBLE CPLT AS 5M D36MM 302001682 302001682 302001682

POIGNEE COUDEE D36MM CHROMEE 302000528 302000528

2 TUBES D36 505MM 302000529 302000529

MANCHON Ø 36/27 MM 302000535 302000535 302000535

EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M 302003666 302003666

EMBOUT POUR FENTES, 300 MM 6084 6084

FILTRE CARTOUCHE D185X140 302000490 302000490 302000490

CARTOUCHE FILTRANTE H 302000658

KIT FILTRE EXT D AIR MOTEUR 302003721

COLLECTEUR ECHAPEMENT AIR 302003717

ARTICLE N°. 302003411 107407545 107400412 107400411

Le nouvel ATTIX 50 a été développé avec une  technologie moderne dernier cri, 
permettant une  exécution d'opérations faciles à utiliser.  
Cette conception fonctionnelle rend les travaux de l'opérateur simple et efficace 
pour un rendement élevé.

Aspirateurs industriels eau & poussière. Cuves 50 litres

ATTIX 50 - Aspirateurs eau et poussière monophasés

• Cartouche filtrante lavable, 
efficacité >99,9%.

• Sécurité surchauffe moteur à 
coupure automatique.

• Démarrage en douceur SoftStart de 
série.

• Variateur de puissance sur les 
versions -21.

• SilentPower - hautes performances, 
faible niveau sonore.

• Utilisation "sans sac" possible.
• Raccordement Multifit : plusieurs 

possibilités
de diamètre de flexibles adaptables 
suivant les besoins (27, 32, 36, 38 
et 50 mm).

• Modèle CLEAN ROOM équipé d'un 
moteur EC 
"longlife" sans charbon + filtration 
HEPA.

• Pré-équipé antistatique.
• Version 50-01 PC et 50-21 PC et 

50-21 XC
livrées complètes avec tous les 
accessoires. 
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