
DONNÉES TECHNIQUES ATTIX 751-11 ATTIX 751-21 ATTIX 761-21 XC ATTIX 791-21 EC

Débit d'air (L/M) 3600 3600 3600 3800

Dépression (MBAR) 230/23 230/23 230/23 250/25

Puissance consommée maxi (W) 1500 1500 1500 1500

Puissance piec (W) 1200 1200 1200 1200

Niveau sonore dB(A) 57 57 57 59

Dimension du réservoir (Lxlxh) 70 70 70 70

Alimentation (V/HZ/A) 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16 230/1/50-60/16

Dimensions lxlxh (cm) 605x580x970 605x580x970 605x580x970 605x580x970

Poids (kg) 25 25 27 25

Longueur câble (m) 7.5 7.5 7.5 7.5

Type du filtre principal PET PET PET Nano PET

Type de décolmatage de filtre XtremeClean

Caractéristiques

Sac filtre • • • •

Réservoir basculant • • • •

Contrôle de la vitesse continue • • •

Commande automatique pour outils électriques • • •

Moteur à courant continu sans charbon pour une longue durée de vie •

Prise supplémentaire • • • •

Sac poussière 1 pcs •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

FLEXIBLE D36 4 METRES 25537

POIGNEE COUDEE INOX 46691

EMBOUT EN CAOUTCHOUC 5067

FLEXIBLE AS AVEC ADAPTATEUR D27X3500 107406091 107406091 107406091

RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE Ø 27/36 MM 107404520 107404520

FILTRE CARTOUCHE D185X140 302000490 302000490 302000490

FILTRE PET NANO FIBRE METAL D275X187MM 107400562

ARTICLE N°. 302001523 302001525 302001533 302001536

L'ATTIX 7 est un aspirateur eau et poussière qui allie 
capacité, puissance d'aspiration et efficacité en silence. 
Cet appareil comporte un système de décolmatage 
automatique du filtre, une connexion anti-statique et 
un fonctionnement silencieux répondant parfaitement 
aux demandes des industries.

Aspirateurs industriels eau & poussière. Cuves 70 litres

ATTIX 7 - Aspirateurs eau et poussière monophasés

• Grande capacité et robustesse avec sa cuve en
INOX "304" de qualité alimentaire.

• Cuve basculante et démontable inox de 70 litres.
• Démarrage en douceur.
• Raccordement MultiFit : plusieurs possibilités de 

diamètre de flexibles adaptables suivant les besoins, 
diam. 27,32, 36, 38, et 50 mm.

• Cartouche filtrante lavable, efficacité supérieur
> 99,9%.

• SilentPower hautes performances, très faible
niveau sonore.

• Modèle XC équipé du système de décolmatage 
automatique du filtre.

• Pré-équipé anti-statique.
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