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ATTIX 7 POMPIER - Aspirateurs PREMIUM liquides uniquement 70 littes QNilfisk’

SABVA sa
5170 Profondeville
S.A. ‘ DEGE@E@@ BELGIQUE

world wide clean

CLEANING SYSTEMS

Les ATTIX 7 en version liquide type “POMPIER" permettent d‘aspirer jusqu‘a 200 I/min tout en refoulant le liquide
jusqu'a 9 metres de hauteur et 300 I/min maxi.

Les ATTIX 7 en version LIQUIDE et POMPIER sont par-ticuliérement utilisés dans les cas d‘inondation, sur les routes ou le
nettoyage apres des incendies. Les roues et les roulettes résistantes permettent une grande mobilité sur terrains difficiles.

Cuve basculante en acier inoxydable de haute qualité, pour faciliter la vidange. Ergonomique, pratique pour toutes les
applications liquides. Un double systéme de protection en acier inoxydable : protége la pompe et la turbine pendant
I"aspiration de liquides.

e Aspirateur type “POMPIER" avec pompe
de refoulement

e Grande capacité et robustesse avec
sa cuve INOX «AISI 304» haute qualité

e Aspiration et refoulement en simultané

e Démarrage en douceur grace au systeme
SoftStart

e Contréle de la puissance (variateur)

e Filtre Inox pour déchets grossiers

e Version 751-71 livrée compléte avec
accessoires et disjoncteur 30mA + prises
étanches IP 68

e Adaptateur GEKA 3/4"F de série pour
brancher un tuyau d'évacuation

e Unigquement concu pour aspirer des

liquides
DONNEES TECHNIQUES ATTIX 751-61 ATTIX 751-61 ATTIX 751-61
Débit d'air (L/M) 3600 3600 3600
Dépression (MBAR) 230/23 230/23 230/23
Puissance consommée maxi (W) 1500 1500 1500
Puissance piec (W) 1200 1200 1200
Niveau sonore dB(A) 57 57 57
Dimension du réservoir (LxIxh) 70 70 70
Alimentation (V/HZ/A) 230/1/50-60/10 230/1/50-60/10 230/1/50-60/16
Dimensions IxIxh (cm) 605x580x970 605x580x970 605x580x970
Poids (kg) 33 33 33
Longueur cable (m) 7.5 7.5 7.5

Type du filtre principal

Wet filter sieve

Wet filter sieve

Wet filter sieve

Caractéristiques

Support de cable

Démarrage moteur en douceur

Réservoir basculant

Controle de la vitesse continue

Chassis en acier robuste

Pompe d'évacuation automatique 3001/min
Ground fault circuit breaker (PRCD)

ACCESSOIRES DE SERIE

FLEXIBLE D36 4 METRES 25537

POIGNEE COUDEE INOX 46691

TUBE DROIT D.36MM L.505MM 2PIECES 107408074

EMBOUT POUR SOLS DE GRANDES SURFACES @ 3 15349

EMBOUT UNIVERSEL 14295

EMBOUT POUR FENTES, 300 MM 6084

TAMIS 15475 15475 15475
ARTICLE N°. 302001527 302001528 302001529
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