
DONNÉES TECHNIQUES BK 900 M

Diamètre balai latéral (mm) 330

Longueur du balai principal (mm) 480

Largeur de travail avec/sans balai latéral (mm) 690 / 490

Volume de la trémie (L) 40

Alimentation (VOLT) Manual

Vitesse de travail (km/h) 4

Rendement d' un balais latéral théorique/effectif (m²/h) 2760/1380

Rendement brosse principale théorique/effectif (m²/h) 1920/960

Dimensions lxlxh (cm) 1060x790x900

Poids net (kg) 25

Caractéristiques

Brosse principale et latérale ppl •

Design compact •

Grandes roues et poignée soft grip •

Système de balayage direct •

Poignée ergonomique •

Poignée repliable •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

BALAI PRINCIPAL 60642

BROSSE LATERALE 60641

ARTICLE N°. 60441

La BK 900 est une balayeuse accompagnée robuste. 
Elle donne un résultat excellent sur tous les revêtements 
de sols de petites superficies aussi bien en interieur 
qu'en extérieur. Elle est parfaite pour la collecte de 
la poussière, des mégots de cigarrettes... grâce à sa 
largeur de travail de 690 mm.

Balayeuse manuelle robuste

BK 900 - Balayeuses manuelles

• Balai central réglable en hauteur
• Balai latéral réglable
• Grande capacité du bac à déchets
• Châssis métal très robuste
• Poignée rabattable pour facilité le transport
• Entraînement des pignons métal
• Bac à déchets robuste en polyéthylène
• Faible dégagement de poussière grâce aux

Pour un usage intensif
• Livrée prête à l'emploi
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