
DONNÉES TECHNIQUES FLOORTEC R 360 B OBC FLOORTEC R 360 P

Longueur du balai principal (mm) 600x265 600x265

Diamètre brosse latérale (mm) 420 420

Largeur avec 2 balais latéraux (mm) 1000 1000

Volume de la trémie (L) 50 50

Surface du filtre (m²) 3 3

Alimentation (VOLT) Battery 24V Petrol

Vitesse de travail (km/h) 5.5 5.5

Pente admissible max (%) 16 16

Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif (m²/h) 5500/3850 5500/3850

Rendement brosse principale théorique/effectif (m²/h) 3300/2310 3300/2310

Rayon de braquage (mm) 983 983

Dimensions lxlxh (cm) 1255x795x1155 1255x795x1155

Poids net (kg) 144 202

Caractéristiques

Volant et siege ajustable • •

Sécoueur électrique de filtre • •

Horamètre •

Clé de contact • •

Position parking • •

Roues de traction non marquantes • •

Deux brosses laterales • •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

BAC A BATTERIE - SANS BATTERIES 146 1684 000

BROSSE CENTRALE 265x600 PPL 0.7 146 0748 000 146 0748 000

BROSSE LATERALE PPL 145 1899 000 145 1899 000

FILTRE PAPIER PANNEAU 146 1888 000 146 1888 000

ARTICLE N°. 908 4207 010 908 4208 010

Les balayeuses FLOORTEC R 360 ont 360° de  
manoeuvrabilité! Elles permettent un balayage sans 
poussière. Elles sont efficaces avec un maximum de 
confort pour l'utilisateur. Egalement adaptées pour  
le balayage des moquettes. Disponibles en version  
batterie ou essence.

Balayeuse à conducteur porté 

FLOORTEC R 360 - Balayeuses compactes à conducteur porté

• Utilisation facile et ergonomique.
• Secoueur de filtre électrique.
• Deux brosses latérales résistantes

pour un nettoyage de chaque côté.
• Design compact.
• Batterie ou essence.
• Chargement des accessoires et du filtre sans outil.
• Siège et colonne de direction réglable.
• Contrôle de la vitesse et du sens de

marche pour l'accélération au pied.
• Panneau de commande intuitif.
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