
DONNÉES TECHNIQUES FLOORTEC R 870 B FLOORTEC R 870 LPG FLOORTEC R 870 P

Longueur du balai principal (mm) 700x340 700x340 700x340

Largeur avec 1 balai latéral droit 975 975 975

Largeur avec 2 balais latéraux (mm) 1250 1250 1250

Volume de la trémie (L) 75 75 75

Hauteur de déversement max (mm) 150 150 150

Surface du filtre (m²) 7 7 7

Alimentation (VOLT) Battery 24 V LPG Honda 4,1 kW Petrol Honda 4,1 kW

Vitesse de travail (km/h) 7 7 7

Pente admissible max (%) 20 20 20

Rendement d' un balais latéral théorique/effectif (m²/h) 6825/4780 6825/4780 6825/4780

Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif (m²/h) 8750/6125 8750/6125 8750/6125

Rendement brosse principale théorique/effectif (m²/h) 4900/3430 4900/3430 4900/3430

Rayon de braquage (mm) 189 189 189

Dimensions lxlxh (cm) 1640x1035x1330 1640x1035x1330 1640x1035x1330

Poids net (kg) 433 515 511

Caractéristiques

Sécoueur électrique de filtre • • •

Horamètre • • •

Bip de recul • • •

Clé de contact • • •

Position parking • • •

Hauteur de deversement variable • • •

Coupure aspiration turbine • • •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

CHARGEUR EMBARQUE  24V/30A 230V EU 1465175000

BROOM MAIN CHEVRON 6R PPL 0.8 YELLOW 1463913000 1463913000 1463913000

BROSSE LAT MIXTE PPL /ACIER 1.3-0.5 1465318000 1465318000 1465318000

FILTER PANEL PAPER ULTRA WEB BLUE 1464189000 1464189000 1464189000

ARTICLE N°. 9084404010 9084406010 9084405010

Nouvelle balayeuses à bennage hydraulique et grande capacité. La FLOORTEC R 870 allie performance, prix, ergonomie et 
faible coût d'utilisation. C 'est une balayeuse polyvalente, aussi bien pour les applications en intérieur qu'en extérieur pour 
les poussières fines et gros déchets jusqu'à 60 mm.

Balayeuse à conducteur porté de 2000 à 5000 m²

FLOORTEC R 870 - Balayeuses de grande taille à conducteur porté

• Système "One Touch" pour une 
utilisation facile et un nettoyage 
optimal

• Mise en marche et arrêt des 
balais automatique

• Vidange en hauteur hydraulique
• Système de brumisation d'eau 

sur les balais latéraux en option
• Décolmatage du filtre électrique 

à vibreur multi-fréquence
• Accès facile et sans outil aux 

différents composants de la 
machine

• Limitation automatique de la 
vitesse en marche arrière pour
plus de sécurité

• Roues anticrevaison
• Livrée prête à l'emploi 
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