
DONNÉES TECHNIQUES MC 7P-195/1280 
FA

MC 7P-195/1280 
FA

MC 7P-195/1280 
FA

MC 7P-195/1280 
FAXT

MC 7P-195/1280 
FBFA

MC 7P-195/1280 
FFA

Pression à la pompe (BAR/MPA) 195/19.5 195/19.5 195/19.5 195/19.5 195/19.5 195/19.5

Impact de nettoyage (KG/FORCE) 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7

Débit d'eau max/min (L/H) 1280/1180 1280/1180 1280/1180 1280/1180 1280/1180 1280/1180

Température arrivée d'eau max. (°C) 85 85 85 85 70 85

Pompe (tr/min) 1450 1450 1750 1450 1450 1450

Dimensions lxlxh (cm) 775x570x1020 775x570x1020 775x570x1020 930x570x1020 775x570x1020 775x570x1020

Poids (kg) 89 90 91 95 94 89

Puissance absorbée (KW) 8 8 8 8 8 8

Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) 400/3/50/14 230/400/3/50/24.5/14 220-440/3/60/24/13 400/3/50/15 400/3/50/14 400/3/50/14

Longueur câble (m) 8 8 8 8 8 8

Pistons céramique 4 4 4 4 4 4

Capacité du réservoir (l) 2 x 2.5 2 x 2.5 2 x 2.5 2 x 2.5 2 x 2.5 2 x 2.5

Hauteur d'aspiration (m) 1 1 1 1 1 1

Calibre buse .0680 .0680 .0680 .0680 .0680 .0680

Caractéristiques

Cuve inox • •

Enrouleur de flexible •

Flexible et roues pour industries agroalimentaire • •

Système d'alerte manque huile de pompe • • • • • •

Marche/arrêt automatique • • • • • •

Réservoir à flotteur •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE 101119496 101119496 101119496 101119496 101119496 101119496

RACCORD LAITON ENTREE EAU 61369 61369 61369 61369 61369 61369

FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M 6101766 6101766 6101766

FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M 1402064

FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE 6101767 6101767

KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE POSEIDON 5 6 7 106403143

PISTOLET ERGO 2000 STANDARD 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122 106403122

LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112 106403010 106403010 106403010 106403010 106403010 106403010

LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700 106402294

BUSE TORNADO PLUS  0680 101119747 101119747 101119747 101119747 101119747 101119747

INJECTEUR MOUSSE 6401243

ARTICLE N°. 107146800 107146803 107146806 107146801 107146812 107146802

La série Nilfisk blue line MC 7P FA de nettoyeurs haute 
pression industriels combine la qualité historique de 
la pompe C3 avec une ergonomie optimale pour une 
robustesse sans faille destiné à l'industrie, l'agriculture, 
le transport et le secteur alimentaire. La série est facile 
à entretenir.

Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

MC 7P FA - Nettoyeurs mobiles eau froide gros débit

• Pompe C3 à 4 pistons en céramique avec
température d'arrivée élevée (85 degrés).

• Design stable et robuste avec un châssis en acier 
de 30 mm.

• Facile à ranger et à transporter grâce à sa poignée 
rabattable et son design ergonomique.

• Grande manoeuvrabilité, grâce aux grandes roues à 
l'arrière et la roue multidirectionnelle à l'avant.

• Accès facile à la pompe, service optimal.
• Concept d'accessoires ergonomique.
• Système flussostat de décompression automatique 

(FA).
• Sécurité manque d'huile.

8+0

Moyenne recommandée d’heures 
d’usage par jour
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Le Nilfisk MC 7P est équipé de la 
fameuse pompe axiale C3 KEW 
fabriquée à l’identique depuis 
1982, une exclusivité Nilfisk; 4 
pistons céramique qui, en plus 
d’être robuste, puissante, fiable et  
silencieuse,  permet un nettoyage 
plus confortable, plus rentable, 
avec un coût de maintenance 
moindre et ce depuis plus de 30 
ans ! 

La technologie d’activation par le flux d’eau (Flow Actived) est 
basée sur les systèmes traditionnels KEW - qui ont fait leurs 
preuves depuis plus de 35 ans. Le démarrage et l’arrêt du 
moteur sont créés par le mouvement de l’eau et non par une 
baisse ou augmentation de la pression dans la pompe. 
Ce système offre un confort d’utilisation et une sécurité accrue 
ainsi qu’une décompression automatique.

Système FA "Flow Activated"
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