
DONNÉES TECHNIQUES MC 8P-160/2500 MC 8P-160/2500 ST MC 8P-180/2100

Pression à la pompe (BAR/MPA) 160/16 160/16 180/18

Impact de nettoyage (KG/FORCE) 12.5 12.5 11.1

Débit d'eau max/min (L/H) 2500/2450 2500/2450 2100/2050

Température arrivée d'eau max. (°C) 50 50 50

Pompe (tr/min) 1450 1450 1450

Dimensions lxlxh (cm) 900x660x910 900x660x910 900x660x910

Poids (kg) 130 130 130

Puissance absorbée (KW) 14.5 14.5 14

Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) 400/3/50/24.9 400/3/50/24.9 400/3/50/24

Longueur câble (m) 5 5 5

Pistons céramique 3 3 3

Hauteur d'aspiration (m) 1.5 1.5 1.5

Hauteur d'aspiration (m) 2.5 2.5 2.5

Calibre buse .1590 .1590 .1200

Caractéristiques

Cuve inox •

Niveau sonore faible -1450 tr/min • • •

Position parking • • •

Roues a pneu • • •

Démarrage/arrêt automatique allant crescendo • • •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE 101119496 101119496 101119496

RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE 3/4P 6577 6577 6577

FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M 1402064

FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M 4810213 4810213

PISTOLET ERGO 2000 STANDARD 106403122

PISTOLET ERGO 3000 STANDARD 106402190 106402190

LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112 106403010 106403010 106403010

BUSE TORNADO PLUS  1200 101119758

BUSE TORNADO 1590 301150004 301150004

ARTICLE N°. 301002535 301002619 301002534

Le nettoyeur haute pression eau froide surpuissant. La 
gamme Nilfisk blue line MC 8P  est équipée de pompes 
haute pression très gros débit et elle est totalement 
adaptée pour un usage dans l'agriculture et plus  
particulièrement dans l'élevage, les entreprises de 
travaux publics ou les grosses industries. La gamme  
Nilfisk blue line MC 8P présente une pression à la 
pompe de 160 à 180 bars et un débit d'eau jusqu'à 
2500 l/h.

Débit 1390 à 2500 l/h. Usage intensif spécial

MC 8P - Nettoyeurs mobiles eau froide gros débit

• Châssis tubulaire muni de 4 roues gonflables
(tubeless): modèle ST en inox

• Support pour 2 lances et rangement flexible (en 
option)

• Pompes radiales gros débit à 3 pistons céramique
• Réglage de pression by-pass + manomètre de

contrôle
• Groupe moteur /pompe à rotation lente

(1450 tr/min) pour un usage intensif
• 15 m de flexible armé (2 tresses)
• Lance inox Tornado Plus 2 voies HP/BP
• Pour un usage intensif spécial8+0

Moyenne recommandée d’heures 
d’usage par jour
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