
DONNÉES TECHNIQUES MH 3M-140/580 PA MH 3M-160/770 PA

Pression à la pompe (BAR/MPA) 140/14 160/16

Impact de nettoyage (KG/FORCE) 2.8 3.6

Débit d'eau max/min (L/H) 580/580 770/700

Pompe (tr/min) 1450 1450

Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°) 80 80

Température arrivée d'eau max. (°C) 40 40

Consommation fioul (KG/H) 2.6 3.1

Capacité du réservoir (L) 15 15

Dimensions lxlxh (cm) 1010x700x1016 1010x700x1016

Poids (kg) 114 133

Puissance absorbée (KW) 3.6 4.7

Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) 230/1/50/16 400/3/50/8

Pistons céramique 3 3

Longueur câble (m) 5 5

Calibre buse .0370 .0400

Caractéristiques

Marche/arrêt automatique • •

Réservoir • •

Fuel sight from outside • •

Eco mode feature • •

2 lance holder • •

Large wheel – 4 pcs. • •

Anti Stone • •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE 101119496 101119496

RACCORD LAITON ENTREE EAU 61369 61369

FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE 301002275 301002275

PISTOLET ERGO 2000 STANDARD 106403122 106403122

LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94 106403036 106403036

BUSE TORNADO PLUS  0370 101119737

BUSE TORNADO PLUS 0400 101119738

ARTICLE N°. 107146895 107146903

Avec la série Nilfisk MH3, cette moyenne gamme de 
nettoyeurs haute pression à eau chaude atteint un 
niveau supérieur et conforme aux toutes dernières  
exigences du marché. Le nettoyeur haute pression à 
eau chaude est équipé d’une pompe NA4 semi- 
industrielle avec 3 pistons à revêtement céramique,  
et un moteur à 4 pôles extrêmement efficace. Grâce 
au chauffe-eau EcoPower, il offre des prestations d’un 
haut niveau d’efficacité  pour les travaux de nettoyage 
à l’eau chaude.

Une ergonomie optimale, un nettoyage fiable

MH 3M - Nettoyeur moyen mobile eau chaude

• Moteur à 4 pistons hautement efficace
• Chauffe-eau EcoPower avec fonction EcoMode
• Pompe moteur en laiton à 3 pistons à revêtement 

céramique
• Système de décharge entraîné par la pression
• Contrôle facile du niveau de carburant
• Accès facile aux pièces vitales
• Entretien facile d’huile de la pompe
• Concept novateur avec 4 grandes roues
• Facile à déplacer même sur des surfaces inégales

8+0

Moyenne recommandée d’heures 
d’usage par jour
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