
DONNÉES TECHNIQUES SCRUBTEC R 6100 SCRUBTEC R 671 C SCRUBTEC R 686

Largeur de lavage (mm) 991 710 860

Largeur de l'embouchure (mm) 1176 826 1050

Rendement théorique / effectif (M²/H) 6250/4370 4480/3140 5420/3800

Vitesse de travail (km/h) 6.3 6.3 6.3

Réservoir solution/récupération (L) 120/120 120/120 120/120

Diamètre brosse/plateau (mm) 330/330 - 430/432

Moteur de brosse 3 x 480 2 x 373 2 x 480

Pression de brosse (kg) 59 / 68 / 96 27 / 36 / 45 39 / 65 / 96

Vitesse de rotation de brosse (tr/min) 260 900 260

Brush quantity and type 3 Disc 2 Cylindrical 2 Disc

Voltage/fréquence (V/HZ) 24/- 24/- 24/-

Rayon de braquage (mm) 183 160 171

Dimensions lxlxh (cm) 1540x1070x1390 1540x1070x1390 1540x820x1390

Poids (kg) 246 262 246

Poids avec batteries (kg) 626 616 602

Niveau sonore (dB(A)) 63.7 63.7 63.7

Caractéristiques

Version lavage cylindrique •

Panneau de contrôle ''one touche'' • • •

Siège adaptable • • •

Roues en polyurethane • • •

Poubelle • • •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

KIT LAMELLES GOMME 28 POUCES 56382734

KIT LAMELLES 34 56382738

KIT LAMELLES CC 38 56382741

KIT LAMELLES CAOUTCHOUC PLATEAU BROSSEUR 56114370

KIT LAMELLES CAOUTCHOUC PLATEAU BROSSEUR 56114364

KIT LAMELLES CAOUTCHOUC PLATEAU BROSSEUR 56114355

ARTICLE N°. 56114008 56114005 56114006

Les nouvelles autolaveuses à conducteur porté sont 
non seulement fiables et ergonomiques, elles sont aussi 
la solution idéale pour le lavage à grande vitesse. Elles 
peuvent être configurées avec différentes brosses, pads 
et autres options pour convenir aux exigences exactes 
de la clientèle. Système "One Touch" pour limiter les 
risques d'erreur de l'opérateur et optimiser le nettoyer.

Autolaveuse à conducteur porté

SCRUBTEC R 6 - Autolaveuses à conducteur porté

• Haut rendement.
• Ergonomique et facile à utiliser.
• Kit "MCE" de mélange de chimie embarqué en

option.
• Grande capacité d'eau pour une grande autonomie.
• Vitesse de transport et de lavage ajustable.
• Système de brossage frottant pour suivre les

inégalités du sol.
• Large compartiment de batterie pour un

maximum d'autonomie.
• Maintenance "sans outil".
• Version C cylindrique pour sols difficiles avec

fonction "pré-balayage" et bac de récupération
des déchets.

• Pression de nettoyage ajustable par vérin à vis pour
des résultats optimaux dans toutes les situations.
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