
DONNÉES TECHNIQUES SC DUO 6P-170/3220 SC DUO 7P-180/2400

Pression à la pompe (BAR/MPA) 170/17 180/18

Impact de nettoyage (KG/FORCE) 15.8 12.1

Débit d'eau max/min (L/H) 3220/3000 2400/2240

Température arrivée d'eau max. (°C) 80 85

Pompe (tr/min) 1450 1450

Poids (kg) 180 160

Puissance absorbée (KW) 18 16.4

Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) 400/3/50/31 400/3/50/31

Nombre de pompe 2 2

Pistons céramique 4 4

Calibre buse .0900 .0640

Caractéristiques

Horamètre • •

Système d'alerte manque huile de pompe • •

Indicateur de maintenance • •

Système de contrôle état de la pompe • •

Foam Cabinet, EPP • •

Motor on-off lamp • •

Service warning lamp • •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX 1603101 1603101

RACCORD RAPIDE F 1602945 1602945

ARTICLE N°. 107340600 107340620

Les modèles Nilfisk blue line SC DUO 6P et 
7P de Nilfisk ont été développés pour des 
tâches de nettoyage lourdes dans les 
secteurs agricole, industriel, maritime, etc. 
L’option d’alimentation en eau chaude 
permet même de venir à bout des taches de 
graisse les plus tenaces. La série permet de 
travailler seul ou à deux utilisateurs de 
travailler simultanément. Les performances 
maximales de nettoyage sont obtenues grâce 
au moteur longue durée, aux 4 pistons en 
céramique et à l’alimentation en eau chaude 
jusqu’à 85 °C.

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 2 pompes

SC DUO 6P & 7P - Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaire
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SC DUO 6P-170/3220
SC DUO 7P-180/2400

Moyenne recommandée d’heures 
d’usage par jour
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