
DONNÉES TECHNIQUES SC UNO 5M-
200/1050

SC UNO 5M-
200/1050

SC UNO 6P-170/1610 SC UNO 7P-180/1200

Pression à la pompe (BAR/MPA) 200/20 200/20 170/17 180/18

Impact de nettoyage (KG/FORCE) 5.5 5.5 7.9 5.9

Débit d'eau max/min (L/H) 1050/960 1050/960 1600/1500 1200/1080

Température arrivée d'eau max. (°C) 60 60 80 80

Pompe (tr/min) 1450 1450 1450 1450

Dimensions lxlxh (cm) 355x860x560 355x860x560 355x860x560 355x860x560

Poids (kg) 74 74 84 81

Puissance absorbée (KW) 6.1 6.1 8.8 6.7

Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) 400/3/50/13 400/3/50/13 400/3/50/16 400/3/50/15

Longueur câble (m) 5 5 5 5

Pistons céramique 3 3 4 4

Calibre buse .0500 .0500 .0900 .0640

Hauteur d'aspiration (m) 2.5 2.5 2.5 2.5

Caractéristiques

Système d'alerte manque huile de pompe • • •

Système de contrôle état de la pompe • • •

Foam Sprayer •

Wall mountable • • •

Foam Cabinet, EPP • • •

Motor on-off lamp • • •

Service warning lamp • • •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE 101119496 101119496 101119496 101119496

RACCORD RAPIDE F 1602945 1602945 1602945 1602945

FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE 101405770 101405770

FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M 6101766 6101766

PISTOLET ERGO 2000 STANDARD 106403122 106403122 106403122 106403122

LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112 106403010 106403010 106403010 106403010

BUSE TORNADO PLUS  0500 101119741 101119741

BUSE TORNADO PLUS  0640 101119745

BUSE TORNADO PLUS  0900 101119752

ARTICLE N°. 107340510 107340512 107340521 107340541

La série Nilfisk blue line SC UNO de Nilfisk se décline en plusieurs modèles, à savoir les versions 5M, 5M L, 
6P et 7P. Ces nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires industriels ont été repensés pour répondre 
aux exigences des applications lourdes de nettoyage haute pression. Les machines sont disponibles avec 
diverses options configurables pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur à un ordre de prix très attrayant. 
Équipées d’une commande intuitive et pouvant être configurées avec différentes  options, les machines de 
cette série constituent le choix idéal pour l’utilisateur très exigeant.

Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaires à 1 pompe

SC UNO 5M, 6P & 7P - Nettoyeurs haute pression eau froide stationnaire

8+0

SC UNO 5M-200/1150
SC UNO 6P-170/1610

SC UNO 7P-180/1200

Moyenne recommandée d’heures 
d’usage par jour
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