
DONNÉES TECHNIQUES SH TRUCK 5M-180/970 SH TRUCK 5M-85/850 SH TRUCK 7P-175/1260

Pression à la pompe (BAR/MPA) 180/18 85/8.5 175/17.5

Impact de nettoyage (KG/FORCE) 4.9 3 6.3

Débit d'eau max/min (L/H) 970/930 850/800 1260/1170

Température arrivée d'eau max. (°C) 30 30 30

Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°) 90/150 90/150 90/150

Pompe (tr/min) 1450 1450 1450

Dimensions lxlxh (cm) 1025x715x1670 1025x715x1670 1025x715x1670

Poids (kg) 227 217 262

Puissance absorbée (KW) 7.2 3.2 8.2

Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A) 400/3/50/18 230/1/50/15.2 400/3/50/17.5

Capacité du réservoir (L) 33 33 33

Capacité du réservoir (L) 2 x 25 2 x 25 2 x 25

Pistons céramique 3 3 4

Calibre buse .0550 .0700 .0680

Consommation carburant, moteur (diesel) kg/h 4.3 3.8 5.3

Caractéristiques

Cuve inox • • •

Arrêt automatique • • •

Fonction quick service • • •

Système d'injection double détergent wdk • • •

Radiateur électrique interne et isolation pour protection anti-gel • • •

Détecteur de flamme • • •

Réservoir à flotteur • • •

ACCESSOIRES DE SÉRÍE

KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE 101119496 101119496 101119496

RACCORD LAITON ENTREE EAU 61369 61369 61369

FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M 6101766 6101766 6101766

PISTOLET ERGO 2000 STANDARD 106403122 106403122 106403122

LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112 106403010 106403010 106403010

BUSE TORNADO PLUS  0550 101119743

BUSE TORNADO PLUS  0680 101119747

BUSE TORNADO PLUS  0700 101119748

ARTICLE N°. 107370830 107370840 107370810

La gamme de nettoyeurs eau chaude en libre service est idéale pour toutes entreprises (du lavage PL au VL en passant 
par l'industrie ou la PME) souhaitant s'équiper tout en créant un centre de profit (en ouvrant le lavage HP à des 
utilisateurs externes).

Nettoyeur Haute Pression stationnaire eau chaude en libre service 

SH TRUCK - Nettoyeurs haute pression eau chaude stationnaire

• Moteur 1450 tr/min avec fonction de mise 
en veille automatique pour réduire l’usure et 
augmenter la durée de vie

• Commandes centralisées: seulement 4 
boutons en façade

• Nouveau système de chauffage EcoPower:
rendement 92 %, consommation de fioul 
réduite, faibles émissions polluantes

• Conception tout inox
• Système de détergent WDK: 2 réservoirs 

avec phase de nettoyage automatique 
intermédiaire

• Système de chauffage interne évitant le gel 
Pompe NP5 sur modèle SH TRUCK 
5M-180/970 et C3 sur SH TRUCK 
7P-175/1260 pour une longévité accrue 

8+0

SH TRUCK 5M 180/970
SH TRUCK 7P 175/1260

Moyenne recommandée d’heures 
d’usage par jour
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