
DONNÉES TECHNIQUES TW 300 CAR HOME CLEANER TW 300 S CAR 275 METAL

Largeur de travail (mm) 80 260 260 270/110

Réservoir solution / récupération (l) 8/8 8/8 8/8 25/75

Débit d’air (l/min) 2400 2400 2400 3115

Dépression (mbar) 190 190 190 225

Puissance du moteur d’aspiration (W) 1000 1000 1000 2 x 1050

Alimentation (V-Hz) 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Pression d’injection (bar) 2 2 2 5

Débit d’eau (l/min) 2 2 2 3

Longueur du câble (m) 7.5 7.5 7.5 10

Dimensions L x l x H (mm) 390 x 390 x 520 390 x 390 x 520 390 x 390 x 520 700 x 560 x 1010

Poids (kg) 9.5 9.5 9.5 33

CARACTÉRISTIQUES

Réservoir eau sale amovible  •  •  •  •

Buse capitonnage  •  •

Canne moquette  •  •  •

ACCESSOIRES DE SERIE

Kit fauteuil 6696 (buse interne) 14295 (sans injection) VA86860 (buse externe)

Flexible aspiration 34484 (3 m) 48331 (2.2 m) 34484 (3 m) VA81096 (Flexible d’injection intégré)

Flexible d’injection 7359 48377 7359

Tubes rallonges, 2 pcs. 15546 7310 (+ embouchure moquette) VA81100

Embouchure moquette 47895 VA81102

Buse biseautée 6084

Brosse ronde 5146

Embouchure combinée 302000477

Filtre d’aspiration synthétique VA80110

Paquet de 10 sacs poussières (1 sac fourni) 6695

ARTICLE N°. 303000006 303000002 67009 50000209

● En Standard

HOME CLEANER / TW 300 CAR / TW 300 S & CAR 275 - Injecteurs – Extracteurs

Injecteur-Extracteur pour le nettoyage  
en profondeur des surfaces textiles

HOME CLEANER

TW 300 S / TW 300 CAR

les intérieurs de véhicules avec buse capitonnage 
 de série (version “CAR”)

 
inox et buse de sol de série (version “S”)

CAR 275 METAL

 

série

Idéal pour les intérieurs de voiture/camion/bus (sauf TW 
300 S) et pour les sols textile des

Un injecteur-extracteur professionnel permet de  
nettoyer tous les types de surfaces en textile (suivant 
équipements) des sols, des sièges, des rideaux...
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